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Dossier installations classées pour la protection de l'environnement SAS CORSE PREFA

FOZZANO (24)
ETAT INITIAL ET PROJET

Le projet présenté consiste a ouvrir une carriére de roches massives (granite) sur la commune de Fozzano avec un acceés via la RD69 et la commune
de Loreto-di-Tallano, en Corse du Sud. Il s’agit actuellement d’'un maquis avec une forte pente accessible via un chemin puis un sentier.

Le projet est en dehors de toute zone Natura 2000 mais la piste d’acces est en limite du Parc Naturel Régional de Corse. Aucun Monument Historique
ou site classé ou inscrit n’est a proximité immédiate (moins de 500 m).

Cf. « le projet dans son environnement »

Le projet est en dehors d’'un périmétre de protection de captage d’Alimentation en Eau Potable.

Une étude paysagére a été menée pour identifier notamment les visibilités sur la future carriére et son accés mais aussi pour limiter son impact
paysager et définir un réaménagement coordonné le plus pertinent possible.

Une étude acoustique avec simulation a permis de montrer qu'aucun dépassement des seuils réglementaires n’est attendu compte tenu de
'emplacement de la carriére vis-a-vis des Zones a Emergence Réglementée et du phasage congu par ENCEM.
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FOZZANO (2A)
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